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TenTygrysto najbardziej kompaktowy ciggnik o réwnych

kotach w ofercie Antonio Carraro. Ten fantastyczny,,
~Wszechstronny”zostat zaprojektowany tak, aby sprostac
réznorodnym potrzebom zwigzanym z zarzgdzaniem
parkami, ogrodami, boiskami sportowymi, terenami
wspolnymi i matymi dziatkami rolnymi.

Cechy, ktore wyrdzniajg modele Tigre z serii 15, to przede
wszystkim niezawodnos¢, komfort i bezpieczeristwo. W
szczegodlnosciAntonio Carraropetne podwozie z oscylacja
ACTIO™jest synonimem réwnomiernego roztozenia
ciezaru, maksymalnej przyczepnosci, minimalnego
ubijania podtoza i pierwszorzednego komfortu obstugi.

Naped na cztery kota w potgczeniu z technologig
ACTIO™ gwarantujg maksymalny komfort i
bezpieczenstwo jazdy, zapewniajac statg przyczepnosc.
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Niezawodny dla srodowiska 4-suwowy silnik
wysokoprezny z 12-biegowg mechaniczng skrzynig
biegbéw z 12 biegami do przodu i 8 biegami do tytu
zapewnia petny zakres predkosci w obu kierunkach, a
takze pozwala znaczaco obnizy¢ koszty eksploataciji.
Jego ogromna wszechstronnos$¢ pozwala
operatorowi na prace w réznych warunkach, przez
caty rok. Dzieki temu kazdy witasciciel Tigre odkryje,
ze ma przyjaciela na kazdg pore roku.
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DANE TECHNICZNE:TYGRYS 3200

Podwozie

SilnikTyp

Przenoszenie

WOM

Wat

Tylny podnosnik hydrauliczny

Hamulce

Sterowniczy
Waga

Opony

Wymiary

Wyposazenie standardowe

Fakultatywny

Petne podwozie z oscylacjg ACTIOm* Kotfa skretne « Naped na cztery réwne kota

Diesel Bezposredni Moc kW/KM (97/68/CE): 18,9/ 25,7

wtrysk
Pojemnos$¢: 1115 cm3

emisja: Etap 5 Maksymalny moment obrotowy

Liczba cylindréw: 3

Maksymalne obroty silnika: 3000 (Nm/Obr'/min): 67,8/2000

Pojemnos¢ zbiornika paliwa (1.): 21

12-biegowa skrzynia biegéw mechaniczna: 8 biegéw do przodu i 4 do tytu

Standardowo przy 540 obr./min i zsynchronizowany ze wszystkimi predkosciami skrzyni biegéw

Profil ASAE 1" 3/8 z 6 wypustami

Tyt z zaczepem 3-punktowym (kat. 1) - Udzwig (kg): 825

Hamulce osi tylnej i postojowe

Hydrauliczny

960 kg
7,50-16 6,50-16 7,5L-15 29x12,50-15 STG 29x12,50-15 OGROD

Zwis przedni: 860
Wysokos¢: 2010+2040

Rozstaw osi: 1100
Diugos¢: 2600+2660

Niezalezna blokada mechanizmu réznicowego z przodu i z tytu *+ Regulowany fotel z amortyzatorami « Pasy bezpieczenstwa
+ Sktadany patak bezpieczenstwa « Wielootworowy drazek holowniczy « Hak holowniczy « Klakson « O$wietlenie « Gniazdo zasilania
+» Lampki kontrolne hamowania i kierunkowskazéw « Seria lampek kontrolnych « Obrotomierz/licznik obrotéw

» Wylacznik bezpieczenistwa rozruchu

Tylne obrotowe $wiatto robocze « Obcigzniki két « Jednostronnego dziatania wyjscie hydrauliczne z tylnym
szybkoztgczem * Btotniki poszerzajace sie dla szerokich két
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Opisy i ilustracje zawarte w niniejszej broszurze stuzg wytgcznie celom informacyjnym. Nie sg wigzgce i mogg ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedzenia.



